
   
 

V-COM CHEMICALS  Your chemical and industrial cleaning expert 
Aus den Produktinformationen können keine Rechte abgeleitet werden. Da die Produktanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, können wir keine 

Gewähr übernehmen. Kontaktdaten: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203 

 
www.v-comchemicals.nl 

 Graffiti-off | Graffiti Entferner 2 

  
Graffiti Entferner 2 ist ein benutzerfreundliches, flüssiges, Reinigungsmittel auf 
Basis mehrerer Lösungsmittel zur Entfernung von Graffiti bzw. Schmierereien auf 
geschlossenen Flächen. 

 
•  Greift Kunststoffe wie zum Beispiel Polycarbonat und Acrylglas nicht an. 
•  Entfernt Tinte und Spraylacken auf geschlossenen Flächen. 

 •  Relativ niedrige Verdunstungsgeschwindigkeit. 
 

Einsatzbereiche 
 
Graffiti-off 2 ist zur Entfernung von fast allen   
Graffiti und Schmierereien auf dichten und 
geschlossenen Flächen geeignet. 
 
Schonend für Oberflächen wie verschiedene 
Kunststoffe, beschichtete Oberflächen, 
Dammwandprofilbeschichtung mit u.a. Plastisol,  
Lexan und Plexiglas und alle mit einer Anti-Graffiti-
Beschichtung versehenen Oberflächen. 
 
 

Gebrauchsanweisung 
 
Verwenden Sie Graffiti-off 2 wie geliefert.  
Produkt gleichmäßig mit einem Pinsel oder 
Bürste auftragen. 
 
Je nach Wetterlage und Temperatur für ein paar 
Minuten einwirken lassen. Ggf. Nachbearbeitung mit 
Hilfe eines Kunststoff Polierpads. Ein gründliches 
Nachspülen der Oberflächen mit Wasser wäre 
empfehlenswert. 
 
Die Anwendung von Graffiti-Entfernern ist auf den 
meisten Oberflächen mit einer Vergrößerung des 
Flecks verbunden. Um dies zu verhindern, ist es 
empfehlenswert, die zu behandelnde Oberfläche – 
um die Verschmutzung herum - zuerst mit einem 
Superreiniger zu behandeln wodurch eine Art von 
Sperrschicht angebracht wird. Somit kann das 
aufgelöste Graffiti sich nicht festsetzen. 
 
Hinweis: vor Gebrauch am besten an einer 
unauffälligen Stelle testen. 
. 
 
 

Theoretische Einordnung Verbrauch 
5-15 m2/Liter. Der Verbrauch ist jedoch abhängig von 
der Oberfläche (glatt oder porös) und Graffiti Art. 
 
Reinigung Apparatur 
Direkt, nach jeder Benutzung, mit klarem Wasser in 
Kombination mit Farbreiniger die Apparatur reinigen. 
 
Anwendungsbedingungen 
Minimale Umgebungstemperatur :  5°C 
Maximale relative Feuchtigkeit :  100 % 
Minimale Oberflächentemperatur : 5°C 
Maximale Oberflächentemperatur : 35°C 
 

 
Produktmerkmale 
 
Dichte (SG), pH-Wert     
Unverdünntes Produkt : ca. 0,9 kg/l. 
pH unverdünntes Produkt : nicht zutreffend 
 
Verpackung 
10 Liter Kanister HDPE 
 
Haltbarkeit 
Mindestens 12 Monate. Voraussetzung: Lagerung an 
einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort in 
ungeöffneter Originalverpackung. 
 
Ordnungsgemäße Entsorgung 
Entsorgung von Produktrückstände und leeren 
Verpackungen: als chemische Abfälle gemäß den 
örtlichen Vorschriften und Gesetzen. 
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Sicherheitsinformationen / 
Warnung 
 
Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die 
nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen 
zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten 
Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden 
Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS). 
 
 


