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 Antigraffiti Wax  

  
Antigraffiti Wax ist eine semi-permanente Antigraffiti-Beschichtung auf Basis natürlicher und 
synthetischer Wachsen.  
 
•  Besonders resistent gegen viele Sorten von Tinten und Farben. 
•  Leichte und rückstandslose Entfernbarkeit von Graffiti. 
•  Biologisch abbaubar. 
•  Nach dem Trocknen praktisch unsichtbar. 
•  Einfache Anwendung bzw. problemlose Verarbeitbarkeit. 
•  Alkalibeständig. 
•  Wasserdampfdurchlässig. 

 

Einsatzbereiche 
 
Als semi-permanente Anti-Graffiti-Opferbeschichtung 
auf allen mineralischen Baustoffen, Naturstein und 
anderen Fassadenverkleidungen verwendbar. 
 

Gebrauchsanweisung 
 
Untergrund reinigen mit einem geeignetem 
Reinigungsmittel und anschließend trocknen lassen. 
Darauf das Antigraffiti Wax mit einem Flächenstreicher, 
Lammfell-Roller oder Handspritzpistole auf den 
trockenen Untergrund aufbringen. 
 
Standardsystem für ein optimales Resultat.  
Eine zweite Schicht ist kreuzweise aufzutragen. 
Zwischen den beiden Schichten ist eine Pause von 
zwei Stunden einzulegen.  
 
Das Graffiti kann durch einen Hochdruckreiniger mit 
heißem Wasser (minimal 80°C) ganz einfach entfernt 
werden. Nach der Entfernung ist eine neue Schicht 
Anti Graffiti Wax aufzutragen. 
 
Theoretische Ergiebigkeit 
3-5 m2/Liter in einem 2-Schicht-System. 
 
Reinigung Apparatur 
Direkt, nach jeder Benutzung, mit klarem Wasser 
reinigen. 
 
Anwendungsbedingungen 
Minimale Umgebungstemperatur :  10°C 
Maximale relative Feuchtigkeit :  80 % 
Minimale Untergrundtemperatur : 5°C 
Maximale Untergrundtemperatur : 25°C 
 

Produktmerkmale 
 
Dichte (SG), pH-Wert     
Unverdünntes Produkt : ca. 1,02 kg/l. 
pH unverdünntes Produkt : nicht zutreffend 
 
Verpackung 
10 Liter HDPE Kanister 
 
Haltbarkeit 
Mindestens 12 Monate ab Lieferdatum unter der 
Voraussetzung, dass das Produkt an einem trockenen 
und kühlen Ort (Temperatur zwischen 0°C und 30°C) 
in ungeöffneter Originalverpackung gelagert wird. 
 
Ordnungsgemäße Entsorgung 
Entsorgung von Produktrückständen und leeren 
Verpackungen: als chemische Abfälle gemäß den 
örtlichen Vorschriften und Gesetzen. 
 

Sicherheitsinformationen  
 
Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die 
nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen 
zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten 
Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden 
Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS). 
 
 


