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Hydrosil Creme | Imprägniercreme 

  
 Hydrosil Creme ist ein wasseremulgiertes, pastöses, umweltfreundliches, Hydrophobierungssystem  
 auf Basis einer oligomer Siloxan-Emulsion. Geeignet für mineralische, poröse, Untergründe.  
 Zudem perfekt geeignet für geschlossene Oberflächen und zuvor behandelte Oberflächen. 

 
• Extrem wasserabweisend. 
• Ausgezeichnetes Eindringvermögen. Auch anwendbar auf frische, aber trockene, Fugen. 
• Sehr hoher Abperleffekt. 
• Trocknet farblos auf. 
• Nach der Auftragung fast sofort wasserdicht. 
• Keine Ausdünstung von Schadstoffen. 
• Verringert Salz- und Kalkausblühungen. 
• Wasserdampfdiffusionsoffen. 
 

Einsatzbereiche 
 
Hydrosil Creme, ein pastöses Hydrophobiermittel, 
kann zur Hydrophobierung von Mauerwerk, Beton, 
Kalksandstein, Mineralmörtel und leicht porösem 
Naturstein eingesetzt werden.  
Das Produkt eignet sich perfekt für Schornsteine. 
 

Gebrauchsanweisung 
 
Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. 
Bei stark verschmutzten Fassaden sind erst die 
notwendigen Reinigungsmaßnahmen durchzuführen.  
Baumängel, wie z.B. rissige Fugen, müssen vorher 
beseitigt werden (neue Fugen ausreichend trocknen 
lassen). Bitte beachten, dass keine Produktrückstände  
zurückbleiben.  
 
Hydrosil Creme wird gebrauchsfertig geliefert. 
Das Produkt ist mit Hilfe einer Blockbürste oder einer 
Rolle aufzutragen. In nur einem oder gegebenenfalls 
auch zwei Arbeitsgängen – abhängig von der 
gewünschten Schichtdicke - sind Auftragsmengen bis 
zu 200g/m² (ohne Materialverlust) möglich.  
 
Eine Sättigung kann zu Farbabweichungen in den 
Untergründen führen. 
 
Angrenzende Teile 
Fassadenteile bzw. Flächen wie Glas, lackierte Teile, 
sowie auch Pflanzen die nicht mit der Imprägnierung 
in Berührung kommen sollten, sind entsprechend zu 
schützen. 

Das Produkt wirkt schonend gegenüber 
lösungsmittelempfindlicher Teilen wie Bitumen, 
Styropor oder Tempex. 
 
Theoretische Einordnung  
5 bis 7 m2/Liter. Der Verbrauch ist stark abhängig von 
der Saugfähigkeit des Untergrundes. 
 
Reinigung Apparatur 
Direkt, nach jeder Benutzung, mit klarem Wasser 
reinigen. 
 
Anwendungsbedingungen 
Minimale Umgebungstemperatur :    5°C 
Maximale relative Feuchtigkeit :  90 % 
Minimale Untergrundtemperatur :   5°C 
Maximale Untergrundtemperatur : 30°C 
 

Produktmerkmale 
 
Dichte (SG), pH-Wert 
Unverdünntes Produkt : ca. 1,02 kg/l. 
pH-Wert   : ca. 6-7 (neutral) 
 
Verpackung 
10 kg in HDPE Eimern. 
25 kg in HDPE Kanistern. 
 
Haltbarkeit 
Mindestens 6 Monate. Voraussetzung: Lagerung an 
einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort in 
ungeöffneter Originalverpackung. 
Angebrochene Verpackungen sollten so schnell wie 
möglich verarbeitet werden. 
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Ordnungsgemäße Entsorgung 
Entsorgung von Produktrückstände und leeren 
Verpackungen: als chemische Abfälle gemäß den 
örtlichen Vorschriften und Gesetzen. 

 
Sicherheitsinformationen  
 
Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die 
nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen 
zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten 
Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden 
Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS). 
 
 
 


