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 Stein- und Fassadenreiniger  

  
    Stein- und Fassadenreiniger ist ein Vollkonzentrat auf Basis Flusssäure. Es wird da eingesetzt,  

wo Standardprodukte nicht mehr ausreichen. 
     

• Leistungsstarkes Produkt. 
• Hochkontriertes Produkt. 
• Entfernt alle Arten von Verschmutzungen. 
• Anwendbar auf alle nicht säureempfindlichen, mineralischen, Baumaterialien. 

 

Einsatzbereiche 
 
Stein- und Fassadenreiniger beseitigt hartnäckige 
Verschmutzungen auf mineralen Baumaterialien/ 
Baustoffen wie Beton, Betonpflaster, Mauerwerk und 
mineralen Verbundpflastersteinen. 
 

Gebrauchsanweisung 
 
Produkt mit Wasser verdünnen, im Verhältnis 1:5.  
Die nicht zu behandelnden Flächen (beispielsweise 
Anstriche und Glas) sind mit Abdeckfolie zu schützen. 
 
Pflanzen, Pflaster und dergleichen, entlang der 
Fassaden, auch abdecken. Die zu behandelnden 
Oberflächen mit Wasser anfeuchten. 
 
Die Produktlösung ist mit weicher Bürste aufzutragen. 
Vorzugsweise von unten nach oben damit 
Streifenbildung und Flecken verhindert werden. 
Einwirkungszeit: 15 bis 30 Minuten. Mit 
Hochdruckreiniger und Warmwasser abspülen. 
Wasserdruck mindestens 80 bar. Für optimale 
Ergebnisse Produkt gleichmäßig auftragen und sehr 
präzise verarbeiten. 
 
Hinweise/Warnungen: 
a. Säureempfindliche, kalkhaltige, Böden und  
    Oberflächen wie Naturstein und Travertin dürfen 
    nicht mit dem Steinreiniger behandelt werden. Hier  
    sollte man nur Reiniger verwenden, die für die  
    Anwendung auf Naturstein geeignet sind. 
b. Das Produkt greift Glas an! 
c. Zu jeder Zeit die richtige, passende, persönliche 
    Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzbrille, 
    Maske und Schutzkleidung). 
 
Theoretische Einordnung  
Etwa 5 bis 10 m2/Liter. Der Verbrauch ist jedoch 
abhängig vom Verdünnungsverhältnis. 
 

Reinigung Apparatur 
Direkt, nach jeder Benutzung, mit klarem Wasser reinigen. 
 
Anwendungsbedingungen 
Minimale Umgebungstemperatur :  5°C 
Maximale relative Feuchtigkeit :  100 % 
Minimale Oberflächen-/Untergrund- 
temperatur   : 5°C 
Maximale Oberflächen-/Untergrund- 
temperatur   : 30°C 
 

Produktmerkmale 
 
Dichte (SG), pH-Wert     
Unverdünntes Produkt : ca. 1,2 kg/l. 
pH-Wert (unverdünnt) : 1 – 1,5 
 
Verpackung 
10 Liter Kanister HDPE 
 
Haltbarkeit 
Mindestens 12 Monate. Voraussetzung: Lagerung an 
einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort in 
ungeöffneter Originalverpackung. 
 
Ordnungsgemäße Entsorgung 
Entsorgung von Produktrückstände und leeren 
Verpackungen: als chemische Abfälle gemäß den 
örtlichen Vorschriften und Gesetzen. 
 

Sicherheitsinformationen  
 
Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die 
nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und 
Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen 
zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten 
Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden 
Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS). 


